Realisierung von

gebaudeubergreifender Erdwarmenutzung
(Anergienetz) und HeatHarvesting anlasslich
der Umgestaltung der Gumpendorferstrafle

Die unterzeichnenden Bezirksratinnen und Bezirksrate der Griinen Alternative
Mariahilf stellen zur Bezirksvertretungssitzung am 24.03.2022 gemal} § 24 GO-BV
folgenden

Antrag

Die Bezirksvertretung Mariahilf moge beschlieRen, die zustandigen Stellen des
Magistrats der Stadt Wien (MA 20, MA 28, Wiener Stadtwerke u.a.) zu beauftragen,
im Rahmen der Umgestaltung der Gumpendorferstralledie Nutzung und Errichtung
umfangreicher Anlagen zur Erdwarmenutzung (Anergienetz) sowie gegebenenfalls
des HeatHarvesting als zusatzliche Erganzung zu Uberprifen und umzusetzen.

Begriindung

Um die Klimaziele der Stadt Wien gemafly dem im Februar 2022 veroffentlichten
Klimafahrplan'zu realisieren (Klimaneutralitat bis 2040, -55%
Treibhausgasemissionen bis 2030 ggu. 2005, 50% regenerative Energie bis 2030),
wird ein Kraftakt in allen Sektoren nétig werden. Insbesondere beim Heizen mit Gas
fehlt es Stadten oft an Alternativen.

Eine aktuelle Studie im Auftrag u.a. der MA 20 sieht die Nutzung der Erdwarme
mittels Warmepumpen im urbanen Raum als wesentlichen Faktor zum Gelingen der
Energiewende. Darin ist auch festgehalten, dass eine Realisierung der notwendigen
Erdsonden unter offentlichen Flachen und die Errichtung gebaudeulbergreifender
Systeme (Anergienetze) effizienter und praktikabler sindals die Errichtung isolierter
Ldsungen (Erdsonden in Hinterh('jfen)“. Auch im Wiener Klimafahrplan werden
,Gratzl-Nahwarmenetze und Anergienetze” als Erganzung des stadtweiten
Fernwarme-Verbundnetzes erwahnt".

Die oben genannte Studie im Auftrag der MA 20 zeigt auf, dass die Nutzung von
Solar-/Erdwarmesonden/Warmepumpen-Systeme im Vollkostenvergleich zu
konventionellen Gas-Heizungen ab dem zwanzigsten Betriebsjahr erheblich
glinstiger ist”. Zudem stellen die Gaskosten den Haupttreiber der aktuellen Inflation
dar. Damit ist die Umsetzung dieses Projektes im Rahmen der Neugestaltung der



DIE GRUNEN
Gumpendorfer Stral3e nicht nur 6kologisch sinnvoll, sondern auch _mm
wirtschaftlich, sozialpolitisch und geopolitisch empfehlenswert.

Eine weitere Verbesserung kénnte die Technologie des HeatHarvesting darstellen”:
Dabei wird im Sommer der aufgeheizten (Asphalt)oberflache mit einem Kollektor
Warme entzogen und in die Erdsonden abgeleitet. Dadurch kann die Sommerwarme
im Erdreich fir den Winter zwischengespeichert werden und zugleich die Bildung von
Hitzeinseln verringert werden.

Die umfassende Umgestaltung der Gumpendorfer Stralde stellt dabei eine einmalige
Gelegenheit dar, diese Losungsansatze in die Praxis umzusetzen: Erstens ist es
zweifellos wirtschaftlicher, Erdsonden im Zuge einer ohnehin stattfindenden
Erneuerung und Umgestaltung zu bohren als eigens daflr die Stralenoberflache
aufbrechen zu miissen"'. Zweitens stellt der Verlauf der Gumpendorfer StraRe ein
geradezu ideales ,Ruckgrat® dar, an das grof3e Teile des Bezirks angeschlossen
werden konnten. Drittens sind die Technologien von Erdwarme-Anergienetzen und
HeatHarvesting in Pilotprojekten ausreichend erprobt, sodass als nachster Schritt
Leuchtturm“'- und Demonstrationsprojekte" in groRerem MaRstab empfohlen
werden, also etwa entlang der Gumpendorfer Stral3e.

Eine solche vorausschauende Erhebung von Mdglichkeiten zur Nutzung des
Untergrundes der Gumpendorfer Stralde ist im Einklang mit einer ergebnisoffenen
Blrger:innenbeteiligung zur Gestaltung des (oberirdischen) Strallenraums.

Quellen:

' Wiener Klimafahrplan: Unser Weg zur klimagerechten Stadt (Langfassung):
https://www.wien.gv.at/umwelt-klimaschutz/pdf/klima-fahrplan-lang.pdf; S. 37

" TU Wien, OGUT; Juni 2020: Projektbericht AnergieUrban — Die Stadt als Energiespeicher:
https://www.oegut.at/downloads/pdf/anergie-urban_projektbericht 2020.pdf?m=1598275909; S.53
" Wiener Klimafahrplan: Unser Weg zur klimagerechten Stadt (Langfassung):
https://www.wien.gv.at/umwelt-klimaschutz/pdf/klima-fahrplan-lang.pdf; S. 78

Y TU Wien, OGUT; Juni 2020: Projektbericht AnergieUrban — Die Stadt als Energiespeicher:
https://www.oegut.at/downloads/pdf/anergie-urban_projektbericht 2020.pdf?m=1598275909; S.7
YAIT, Geologische Bundesanstalt & Terra Umwelttechnik im Auftrag des BMK: Ernte von urbaner
solarer Abwarme von Gebauden und Oberflachen zur Vermeidung der sommerlichen Uberhitzung in
Stadten - HeatHarvest: https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz pdf/schriftenreihe-2021-44-
heat-harvest.pdf; S.9

' TU Wien, OGUT; Juni 2020: Projektbericht AnergieUrban — Die Stadt als Energiespeicher:
https://www.oequt.at/downloads/pdf/anergie-urban_projektbericht 2020.pdf?m=1598275909:
»Geothermiebohrungen kénnen im Zuge von Neu- oder Umbauten (Gebaude, StraBenraum,
Grunflachen) kostengiinstiger (mit)gebaut werden, als wenn sie als Einzelprojekt in der
bestehenden Stadt errichtet werden.” — S. 54.

' TU Wien, OGUT; Juni 2020: Projektbericht AnergieUrban — Die Stadt als Energiespeicher:
https://www.oegut.at/downloads/pdf/anergie-urban_projektbericht 2020.pdf?m=1598275909; S.59
"WAIT, Geologische Bundesanstalt & Terra Umwelttechnik im Auftrag des BMK: Ernte von urbaner
solarer Abwarme von Gebauden und Oberflachen zur Vermeidung der sommerlichen Uberhitzung in
Stadten - HeatHarvest: https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz pdf/schriftenreihe-2021-44-
heat-harvest.pdf; S.10
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‘Wirmepumpe
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Hausanschlussleitungen

Im Gegensatz zur Fernwiérme ist die unterirdisch .

Sole (Wasser-Salz-F ) Str i (Wasser, Kanal,
kélter als Raumtemperatur. Um mit Erdwarme heizen zu Gas, Strom, Fernwarme, Telekommunikation)
werden War rac die wie eine Sammelleitung fiir wirmere Sole (von den Erdsonden kommend)
te en: Sie wirmen das
wérmere Wasser im Heizkreislauf weiter auf und Sammelleitung fiir kéltere Sole (zu den Erdsonden fiihrend)

kiihlen die kiihlere Sole weiter ab. Die abgekiihlte Sole
wird durch den Kontakt mit dem Erdreich iiber die

Er wieder Srmt. Erdsonden (in einer Reihe entlang der StraBe - in dieser Ansicht nur eine sichtbar)
Wérmepumpen werden elektrisch betrieben, brauchen
aber bei gleicher Heizleistung nur etwa ein Viertel so
viel Strom wie eine i Elektr i Der
iibrige Anteil der Warme wird dem Erdreich entnommen.

@ Erdwarmesonde
@ Wirmepumpe

warmere Sole von Erdwdrme-
sonde zu Warmepumpe

kdltere Sole von Warmepumpe
zu Erdwarmesonde

Die GroBe des zu versorgenden Gebietes
ist abhdngig vom Anteil anzuschlieBender
Gebéude bzw. Wohnungen im Gebiet, dem
thermischen Zustand der Gebédude sowie
der Bohrungstiefe der Erdsonden
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